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NP-1 UV NEGATİF BASINÇLI KABİN 
ÖZET 

• HEPA Filtre: 0.3 µm boyutuna kadarki partiküllere %99.9 etkili 
• Hava Akış Hızı ≥ 0.5 m/s 
• Ön Filtre: Yıkanabilir polyester fiber 
• LED Ekran 
• Ana Gövde: Anti-bakteriyel toz kaplamalı soğuk 

haddelenmiş çelik 
• Çalışma Alanı: 304 paslanmaz çelik 
• Ses: <60 dB 
• 5 mm kalınlığında, UV geçirmeyen, manuel ve 

sertleştirilmiş ön pencere 
• Florasan Lamba: 8W*1 
• UV Lambası: 253.7 nanometre emisyonu 
• Tüketim 110W 
• Güç Kaynağı: 110 / 220V ± %10; 60 / 50 Hz 
• Dış Boyut (GxDxY) 55 x 46 x 70 cm 
• İç Boyut (GxDxY) 48 x34 x37 cm 
• Brüt ağırlık: 40 kg 
• 1 yıl garanti 

 

AÇIKLAMA 
Negatif basınçlı UV kabindir. Toksik maddelerle çalışıldığında bünyesindeki HEPA filtreyle ortamı, 
uyguladığı negative basınç ile ilacı hazırlayan kişiyi toksik hava ile kontaminasyondan korur. Biyolojik 
güvenlik kabini ile karşılaştırıldığında, hava ayırma ekipmanlarında hava besleme sistemi yoktur. Bu 
da sistemi taşınabilir kılar.  

Laminer akış kabini, yatay veya dikey hava akışı ile yerel yüksek temizlikte bir hava ortamı yaratır. 
Kullanıcıyı tehlikeli maddeleri solumaktan korumak için majistral hazırlama sürecinde 
kullanılmaktadır. Bu tür maddelerin karıştırılması ve kapsül doldurulması sırasında tavsiye edilir. 
Ürünlerin verimini, hassasiyetini, kararlılığını ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur. 

Cihazda yer alan UV lambası ile çalışma alanının sterilizasyonu sağlanır. Herhangi bir ürün 
hazırlamadan önce UV lambanın en az 30 dk boyunca çalıştırılması gerekmektedir. Böylece çalışma 
ortamının ve kullanılacak malzemelerin sterilizasyonu sağlanır. Çalışma alanı sterilize edilirken göz 
sağlığını korumak adına mümkünse ortamdan çıkılmalıdır.  

UV lambanın ömrü ortalama 1600 saattir. 

Preparat hazırlandıktan sonra da UV lambanın en az 30 dk çalıştırılması önerilir. 

İstenirse çalışma alanı dezenfektanla temizlenebilir. Dezenfektanlar 304 paslanmaz çeliğe zarar 
vermez. 


