galenik

DIGITAL PRO-DMS MANYETIK KARISTIRICI

OZET
e Sollsyon hazirlamak igin kullanilan digital manyetik
karistirici
e |siyardimiyla etkin maddelerin hizli ve kolay
¢Ozlindurilmesi
e Karistirma hizi ve ayarlanan sicakligin LED panel
aracihgiyla kontrolu

e (Cihaza bagh termometre ile hazirlanan sollisyonun
sicakhginin digital kontroli

e  Max. karistirma kapasitesi 10,000 ml

e Max. hiz 1,500 rpm

e Max. sicaklik 340°C

o  Yikseklik: 50 cm

e En:1l6cm

e Derinlik: 27 cm

e Briitagirlk: 3 kg FagronLab™
e 2yl garanti PRO DMS

ACIKLAMA
Digital i1sitici tablah manyetik karistiricidir.

Cozlinen madde miktari ¢o6zliclinlin ¢cozebilecegi max. miktarin altinda olsa dahi ¢ozlintrligl zor olan
maddelerin birbiri icinde kolayca ¢ézlindlrilmesini saglar.

Isitici tablasi sayesinde karistirma islemi devam ederken alttan isi uygulanabilir. Boylece isi
uygulamasiyla ¢ozinirligu artan maddelerle ¢alisilirken kolaylik saglar.

Cihaza bagli termometre ile sollisyonun sicakhgi kontrol edilebilir. Bu durum 6zellikle endotermik ya
da ekzotermik reaksiyonlara sebep olan formilasyonlarin hazirlanirken, sicakliga hassas maddelerle
ve belirli bir sicakhk araliginda ¢alisiimasi gerektiginde 6nem arz eder.

LED panel ile ayarlanan sicaklik, karistirma hizi ve soliisyonun sicakligi gorulebilir.
Karistirma islemi otomatik yapildigi icin zamandan ve gligten tasarruf saglar.

Maddelerin ¢ozindrliginin kolaylasmasi formilasyonun hazirlanma hizini arttirir. Boylece
karistirma islemi esnasinda Grlinlerin havayla temas siiresi azaltilir.

Maksimum karistirma kapasitesi 10,000 ml’dir. 340°C’ye kadar sicaklik uygulayabilir ve karistirma hizi
1,500 rpm’e kadar cikabilir.
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