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BASIC HOMOJENIZATOR KARISTIRICI SISTEM

e Kapali ortamda yari-otomatik homojenizasyon
e 500 ml’'ye kadar karistirma hacmi

e Vertikal ve horizontal diizlemde karistirma

e 10 seviyeli karigtirma programi

e  Max. hiz 2.400 rpm

o Yikseklik: 51.2 cm

e En:255cm

e Derinlik: 21.1 cm

e Britagirlik: 10 kg

o Yiksek verimli motor
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yapilirken preparatlarin homojenizasyonunu saglar.

Karistirma islemi, 6zel dizayn edilmis pomat kutusunda gerceklestigi icin geleneksel yontemlerle
formiilasyon hazirlandiginda havandan pomat kutusuna aktarilirkenki madde kaybini sifira indirir.
Boylece hastaya tam miktarda ilag sunumuna olanak tanir.

Homojenizasyonun kapali ortamda yapilmasi havayla temasi minimuma indirir. Bu durum o6zellikle
havayla kolayca okside olan hammaddelerle ¢alisildiginda hazirlanan ilacin stabilitesini arttirir.

Kapali ortamda c¢alisiilmasi havayla kontaminasyonu da azaltir.

Karistirici bicaklarin pomat kutusunun her yerine esit sekilde temasi triinin bir bélgede birikimine
engel olur, boylece etkin bir homojenizasyon saglanir.

10 seviyeli karistirma programi, hazirlanan ilacin standardize edilmesine yardimci olur.

3 tuslu dokunmatik ekraniyla kullanimi kolaydir.
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